
Suprema BioEntry R2 ist ein kompaktes RFID-Karten- und Fingerabdruck-Lesegerät, das speziell für 

zentralisierte Zugangskontrollsysteme konzipiert ist. In seinem schlanken, Pfosten-Riegel-Design 

-

frequenz-Lesefunktionen für mehrere RF-Karten. In Kombination mit CoreStation, dem intelligenten 

biometrischen Controller von Suprema, vervollständigt BioEntry R2 das biometriegesteuerte Zugang-

gestärkt.

Kompaktes Fingerabdruck-Lesegerät

BioEntry R2



Modell

Biometric

Sensortyp

Template

Extractor / Matcher

RF Option

CPU

Speicher

LED

Ton

RS-485

Sabotagekontakt

Spannung

Betriebstemperatur

Luftfeuchtigkeit

Größe (BxHxT, mm)

Gewicht

BER2-OD

Fingerprint

Optischer Sensor (OP6)

SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378

1.0 GHz 

32MB Flash + 32MB RAM

Mehrfarben-LED

Mehrton-Summer

1-Kanal Slave, OSDP V2.1.6

Unterstützt

12VDC

-20°C ~ 50°C

0% ~ 80%, nicht kondensierend

50 x 164 x 37.5

158g

CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE

Kompaktes Fingerabdruck-Lesegerät
BioEntry R2

• LF(125kHz), HF(13.56MHz) Dualband

• Liest viele Kartentypen

(EM, MIFARE, MIFARE Plus, DESFire/EV1, FeliCa, NFC)

• Open Supervised Device Protocol (OSDP)

• Neuester Suprema-Fingerabdruck-Algorithmus

• Hochpräziser optischer Sensor
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Funktionen Technische Eigenschaften

Syste

Multi-RFID-Kartenleser

Standardisierte Kommunikation

Praxiserprobte Fingerprint-Technologie
125kHz EM & 13.56MHz MIFARE, 
MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2*, FeliCa, NFC

* DESFire EV2-Karten werden durch die Abwärtskompatibilität mit DESFire
   EV1-Karten unterstützt. CSN- und Chipkarten-Funktionen sind mit
   BioEntry R2 kompatibel.
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