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Biométrie

Type de capteur

Gabarit

Extraction / Comparaison

Processeur

Mémoire

Nombre max. d'utilisateurs (1:1)

Nombre max. d'utilisateurs (1:N)

Nombre max. d'enregistrements
de doigts par utilisateur

LED

Son

RS-485

Wiegand 

TTL 

Relais

Puissance

Dimensions (L x H x P, en mm)

Empreintes digitales

Capteur optique (OP6)

SUPREMA / ISO 19794-2 / ANSI 378

10,000 (Sur la base d'un doigt par utilisateur)

10,000 (Sur la base d'un doigt par utilisateur)

10

1,

Plusieurs couleurs

Avertisseur sonore avec plusieurs sons

Supporté

50 x 164 x 37.5

CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE

Fonctionnalités

MIFARE Plus,
*, FeliCa,

iCLASS SE/SR/Seos, NFC

Les meilleures performances de sa catégorie

Lecteur IP d'intérieur pour empreintes digitales et cartes RFID

Des capacités qui conviennent à 
de grandes entreprises
• 10,000 utilisateurs max

Lecture multicartes RFID

  sur la carte (EM/HID Prox/MIFARE/iCLASS/DESFire/ FeliCa/NFC)

Interfaces polyvalentes
• Communication

MIFARE, MIFARE Plus, 
*, FeliCa, 

NFC

BioEntry P2

Secure I/O 2

Lecteur
BioEntry P2

BioEntry P2

Relais

Entrée
RS-485

Autonome-Sécurisé Autonome

Systèmes de contrôle d'accès distribué

Accès Distant

WAN

TCP/IP

BioStar 2 Mobile

Navigateur Web
(Client BioStar 2)

Internet

BioMini Plus 2
(Lecteur d'enregistrement

d'empreintes digitales)

DE-620
(lecteur/enregistreur

de cartes à puces)

BioStar 2 Serveur 

W
A

N

Navigateur Web
(Client BioStar 2)

USB
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Nom du modèle

* 


