
Suprema FaceStation 2 est un lecteur IP de reconnaissance faciale avancée : il vous offre les meilleures 

fonctionnalités au monde. Grâce aux innovations et brevets de Suprema en matière de biométrie faciale, 

FaceStation 2 offre une vitesse, une exactitude et un niveau de sécurité de reconnaissance inégalés. 

Avec la technologie de reconnaissance Infra-Rouge brevetée de Suprema, FaceStation 2 fonctionne sous 

une lumière pouvant atteindre 25 000 lux, ce qui garantit le fonctionnement quelles que soient les 

conditions d'éclairage. Placé dans un boitier au design ergonomique, FaceStation 2 offre des perfor-

mances et une simplicité d'utilisation pour le contrôle d'accès et le contrôle de présence pour les sites de 

grande ou de petite taille.

Lecteur IP de reconnaissance faciale, cartes RFID et code PIN

FaceStation 2



Pour plus d'informations sur les agences locales de Suprema, nous vous invitons à visiter notre site web en scannant le QR code.
https://www.supremainc.com/fr/about/contact-us.asp

Suprema Europe
366 Ter Rue de Vaugirard, 75015 Paris, France
Tél  +33 1 84 73 29 43       E  sales_eu@supremainc.com      www.supremainc.com  

Sécurité améliorée
• Détection de visage en temps réel : Analyse d'images infrarouge
  pour empêcher l'usurpation par images imprimées et LCD

• Sécurité améliorée par Android 5.0 Lollipop

• Enregistrement d'images de haute qualité

Ultra-performance
• Vitesse d'authentification : 1:4,000 authentifications max /sec

*Authentification de groupe : 1:5,000 authentifications max /sec

• Capacité d'utilisateurs : 30,000 utilisateurs (1:1), 
  4,000 utilisateurs (1:N) max

Lecture multicartes RFID
• LF (125 KHz), HF (13.56 MHz) double fréquence

• Lecture des CSN et encodage (13.56MHz) du Secure ID (SID) 
  sur la carte (EM/HID Prox/MIFARE/iCLASS/DESFire/FeliCa/NFC)

Fonctionne sur une large plage d'éclairage
• Éclairage de fonctionnement de 0 à 25,000 lx

• Éclairage de fonctionnement le plus élevé du marché

• Couvre toutes les conditions d'éclairage intérieur jusqu'à 
  l'obscurité totale

Ergonomie et confort d'utilisation
• Identification sans se baisser: Taille de 145cm – 210cm 

• Support inclinable en option pour les personnes à mob. réduite

• Interface utilisateur intuitive basée sur Android 5.0 Lollipop

• Procédure d'enrôllement des visages améliorée

Catégorie

Informations

Informations
générales

Visage

Capacité

Interfaces

Fonctionnalités

Biométrie

Options de
fréquence radio

Plage de lecture en
fréquence radio*

Processeur 1,4 GHz 4 coeurs

Mémoire 8 Go de mémoiree flash + 1 Go de RAM

800 x 480 pixels

140 ea
Processeur de signal numérique vocal 24 bits (annulation d'écho)Son

-20°C ~ 50°CTempérature de 
fonctionnement

Humidité de 
fonctionnement

Poids

Certificats

Puissance

Dimension d'image

Détection de visage 
en temps réel

Nombre max. d'utilisateurs

Nombre max. de journaux

Wi-Fi

Ethernet

RS-485
Wiegand

Relais

USB

T émoin d'arrachement

Interphone Vidéo

0 % ~ 80%, sans condensation

141 x 164 x 125

CE, FCC, KC, RoHS, REACH, WEEE, BT SIG
24V CC 2,5A

720 x 480 pixels

Supporté

30,000 (1:1), 4,000(1:N)
5,000,000 (texte), 50,000 (image)

IEEE 802.11 b/g (FS2-AWB uniquement)
Supporté (10/100/1000 Mbits/s et auto MDI/MDI-X)

Maître ou esclave 1 canal (au choix)
1 canal en entr ée et 1 canal en sortie

2 entrées
1 Relais

USB 2.0 (hôte)
Supporté

VoIP basé sur SIP (vidéo + voix)

Visage

FS2-D FS2-AWB

125kHz EM & 13.56MHz MIFARE,
MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2*,

FeliCa, NFC

125kHz EM, HID Prox & 13.56MHz MIFARE,
MIFARE Plus, DESFire EV1/EV2*,

Lecteur IP de reconnaissance Faciale, carte RFID et code PIN
FaceStation 2

Fonctionnalités

FaceStation 2

FaceStation 2
Lecteur

FaceStation 2

BioMini Plus 2
(Lecteur d'enregistrement

d'empreintes digitales)

DE-620
(lecteur/enregistreur

de cartes à puces)

Autonome-Sécurisé Autonome

Systèmes de contrôle d'accès distribué

Accès Distant

W
A

N

WAN

TCP/IP

Serveur BioStar 2

Secure I/O 2

BioStar 2 Mobile

Web Browser
(BioStar 2 Client)

Internet

Relais

Entrée
RS-485

*
FaceStation 2. 

* 

Navigateur Web
(Client BioStar 2)

USB


